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Gipsplaten

Resistex
Omschrijving
Resistex is zeer geschikt voor inbraakwerende scheidingswanden en zorgt daarnaast voor een hoge akoestische isolatie 

en brandwerendheid. Resistex is een gipsplaat met een glasvezelversterkte kern, waarvan het oppervlak en de 

langskanten bekleed zijn met een speciaal meerlagig karton in een grijze kleur. De kern van deze plaat, met een minimale 

gecontroleerde dichtheid van  800 kg/m3, vertoont een verbeterde cohesie bij hoge temperaturen wat resulteert in een 

verhoogde mechanische sterkte. 

Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp Toleranties

Norm NEN EN 520+A1:2009 - Gipsplaten

Brandreactieklasse A2-s1, d0

DOP DOP 20200123-25 

Voordelen
• Snel en eenvoudig te plaatsen.

• Hoge impact- en stootvastheid voor een hoge inbraakwerendheid.

• Akoestisch isolerend en brandwerend.

• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

• Vochtbestendig.

• Makkelijk op maat te snijden.

• Met standaard schroeven te verwerken.

• Gemakkelijk af te werken zoals een standaard gipsplaat.

Resistex
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Technische kenmerken

Dikte 12.5

Kleur zichtzijde grijs

Brandreactieklasse volgens NBN EN 13501-1 A2-s1, d0

Waterabsorptieklassen H2 (≤ 10% absorptie)

Densiteit 

Breuksterkte

• Langsrichting

• Dwarsrichting
>725N

>300N

Resistex

896 kg/m3

Warmtegeleidbaarheid, λ 0,25 W/mK

Soortelijke warmte bij 20°C 1,090 kJ/kg-K

Waterdampdoorlatendheid, μ μ=10

Gewicht ≥ 11,2 kg/m²

Toleranties

• Dikte (mm)

• Breedte (mm)

• Lengte (mm)

± 0,5 mm

0/-4 mm
0/-5 mm

Inbraakwerendheid RC2 (EN 1627:2011)

Europese norm EN 520
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Afmetingen en verpakking

Type Kant Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (mm) Aantal per pallet Artikelcode

DFH2IR AK 12.5 1200 2000 227127

1200 3000 224625

Resistex

58

36




