
SYSTEEM INFORMATIE

EE+22-50-155A.LD
Scheidingswanden

Technische data & eigenschappen

Wanddikte 155 mm

profiel maat 50 mm

Max. wandhoogte in koude
toestand Toepassingsgebied I -
(woningen, hotels, bureaus,
ziekenhuis)

4500 mm

Max. wandhoogte in koude
toestand Toepassingsgebied II -
(auditoria, tentoonstellings-
verkoopsruimtes, scholen)

4000 mm

Hartafstand profielen 600 mm

Brandweerstand EI 60

Brandrapport dGmR B.2020.0381.01.N001 (V3)

Max. wandhoogte bij brand 6200 mm

Luchtgeluidsisolatie Rw 53 dB

Luchtgeluidsisolatie Ra (Rw+C) 50 dB

Luchtgeluidsisolatie Rw+Ctr 44 dB

DnT,A,k (circa) 45 dB

Akoestisch rapport AC Insul Rw=53(-3;-9)dB EE+22-50-
105A.LD

Omschrijving
Een lichte, onbelaste scheidingswand bestaande uit een geraamte van
gekoppelde dubbele metalen profielen met aan beide zijden een standaard
gipsplaat en een  stootvaste, brandwerende gipsplaat met verhoogde
vochtweerstand.

Opbouw

1. Horizontaal profiel dubbel UW 50 
2. Verticaal profiel dubbel gekoppeld CW 50 h.o.h. 600 mm 
3. 1 x 12,5 mm standaard gipsplaat type A volgens EN520 en 1 x 12,5 mm
LaDura Premium gipsplaat type DFH1IR volgens EN520 
4. 1 x 12,5 mm standaard gipsplaat type A volgens EN520 en 1 x 12,5 mm
LaDura Premium gipsplaat type DFH1IR volgens EN520
5. Siniat schroeven (o.g.); 1e laag 25 mm h.o.h. 750 mm, zichtlaag 35 mm
h.o.h. 250 mm 
6. Bevestiging randprofiel aan constructie h.o.h. max. 600 mm 
7. DF gipsstrook minimaal 100mm breed, om de 600mm toegepast,
startend op maximaal 100mm vanuit de hoekpunten. 
8. Siniat akoestische band (o.g.) 
9. Siniat voegproducten & papieren voegband (o.g.) 
10. Siniat voegwerk (o.g.)

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en
verwerkingsadviezen.De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet
alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical
Excellence Centre: techniek@etexgroup.com.
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